FABRYKA KABLI

MADEX

rok zatozenlia 1988

Kable teleinformatyczne U/UTP Duplex kategorii 5e

Norma: ZN-MADEX-04
Kable spetniajg wymagania kategorii 5e zgodnie z ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5;
EN 50288-3-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2. Préba palnosci wedtug IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

Kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i pionowych w sieciach
teleinformatycznych nie narazonych na wptyw zaktécen elektromagnetycznych. Stosuje sie je gtéwnie
w obiektach o bardzo duzej koncentracji terminali, np. do okablowania budynkéw biurowych
i administracyjnych.

Tory kabli kategorii 5e przewidziane sg do pracy przy czestotliwosciach do 100 MHz, z przeptywno$cig
binarng do 1 Gb/s. Mozliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN, TPDDI, Fast-Ethernet
100Base-TX, ATM oraz Gigabit-Ethernet 1000Base-T.

Kable przeznaczone sg do pracy przy napieciach | prgdach wystepujacych w systemach
telekomunikacyjnych, nie mogg by¢ stosowane do zasilania urzgdzen elektroenergetycznych.

Budowa
a) zyly: miedziane jednodrutowe o srednicy 0,5mm
b) izolacja zyt : polietylenowa
c) osrodek: 4 pary skrecone razem
d) kabel: 2 osrodki 4-parowe we wspolnej powtoce
e) powitoka : - polwinit o podwyzszonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
- tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o ograniczonym
wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH)

Charakterystyka:
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka | Wymaganie
Rezystancja petli zyt, max. Q/km 190
Asymetria rezystancji zyt, max. % 2
Rezystancja izolacji zyt, min. MQ x km 5000
Asymetria pojemnosci wzgledem ziemi, max. pF/km 1600
Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze w ciggu 1 minuty Vv 700 (~)
zyta/zyta oraz zyta/ekran 1000 (=)
Impedancja falowa torow transmisyjnych w zakresie czestotliwosci 1 + 100 MHz Q 100+ 15
Srednia impedancja charakterystyczna przy czestotliwosci 100MHz Q 100+ 5
Szybkos$¢ propagacji, min. przy czestotliwosci 1 MHz 0,60c
przy czestotliwosci 10 MHz 0,65c
przy czestotliwosci 100 MHz 0,65c
Ttumiennos¢ odbiciowa (RL), min. w zakresie czestotliwosci (f) 1 + 10MHz 20 + 5 log(f)
w zakresie czestotliwosci (f) 10 + 20MHz dB 25
w zakresie czestotliwosci (f) 20 + 125MHz 25-7log (f/20)
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POZOSTALE PARAMETRY TRANSMISYJNE

.. | Thumiennos¢, NEXT, PS NEXT, ELFEXT, PS ELFEXT, ACR,
Czestotliwosé X . . . ;
[ MHz ] max. min. min. min. min. min.
[dB/100m] [dB/100m] [dB/100m] [dB/100m] [dB/100m] [dB/100m]
1 2,0 65,3 62,3 63,8 60,8 63,3
4 4,0 56,3 53,3 51,7 48,7 52,3
10 6,3 50,3 47,3 43,8 40,8 44,0
16 8,0 47,2 44,2 39,7 36,7 39,2
20 9,0 45,8 42,8 37,7 34,7 36,8
31,25 11,4 42,9 39,9 33,9 30,9 315
62,50 16,5 38,4 35,4 27,8 24,8 21,9
100 21,3 35,3 33,3 23,8 20,8 14,0
125 24,2 33,8 30,8 21,8 18,8 9,6
Pozostate dane
Zakres temperatur podczas uktadania:
kabli w powtoce polwinitowej 0°C do +50°C
kabli w powtoce z tworzywa bezhalogenowego -10°C do +50°C

Zakres temperatur podczas pracy kabla

-20°C do +70°C

Korozyjno$¢ gazow wydzielanych w czasie palenia
kabli w powtoce z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50267-2-3; IEC 60754-2
pH > 4,3; konduktywno$¢ < 10uSmm™

Gestos¢ dymoéw wydzielanych w czasie palenia kabli
w powtoce z tworzywa bezhalogenowego

PN-EN 50268-2; IEC 61034-2
transmitancja swiatta > 60%

Minimalny promien zginania

4 x srednica zewnetrzna kabla

Maksymalna sita ciggnienia kabla podczas instalacji 20N / pare
WYMIARY | MASA 1KM KABLA
) Maksymalna $rednica zewnetrzna Masa kabla
Rodzaj kabla
[mm] [kg/km]
U/UTP 2x4PR 24AWG Cat. 5e 5,0x 10,0 62

Pakowanie

Odcinki fabryczne — kable o dtugosci 305 m ( 1000 stép ) ) nawiniete sg na szpulki.

Na zyczenie klienta dostarczane sg odcinki o innej dtugosci.

Informacje dodatkowe

Kolor izolacji zyt ( w kazdym osrodku)

Wigzka Kolor izolacji
1 niebieski / biato-niebieski
2 pomaranczowy / biato-pomaranczowy
3 zielony / biato-zielony
4 brgzowy / biato-brgzowy

Znakowanie kabla

Nadruk licznika dtugosci w odstepach metrowych na kazdym odcinku handlowym.




