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cNBOP-PIB-KOT-2017 ĺ oo23-37oL wydanie 1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postępowania w sprawie wydania Krajowej oceny Technicznej dokonanego W Centrum
Naukowo-Badawczym ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym InsĘrtucie BadawCzYm
w Józefowie k/otwocka na wniosek firmy:

FABRYKA KABLT MADEX Sp.J.
Mirosław Domagała i Łukasz Cegłowski

Stefanówka, ul. Zurawia 96
05-462 Wiązowna

stwierdza się pozyýwną ocenę właściwości uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod naZWą:

Pľzewody i kable do uruądzeń przeciwpożarowych
Telekom u ni kacyjne ka ble stacyj ne do i nsta lacj i
przeciwpożarowych typu YnTKSY i YnTKSYekw

produkowanego przezi FABRYKA KABLI MADEX Sp. J.
Miľosław Domagała i Łukasz Cegłowski
Stefanówka, ul. żurawia 96
05-462 Wiązowna

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który
jest integralną częścią niniejszej

Termin ważności

od 5 września 2017 r'
do 4 września 2022 r.

Załącznik
Postanowienia ogólne i techniczne

Kra Technicznej CN BOP-PIB.
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Jőzefőw,5 wrześnĺa 2017 r'

Krajowa ocena Techniczna CNBOP-PIB-K0T-20I7l0023-370L wydanĺe 1 zawiera 16 stron. Dopuszcza
5ię kopĺowanĺe Krajowej oceny Technicznej tylko W całości. Kopiowanie, publikowanie lub
upowszechnianie w każdej innej formie (równiez elektronicznej) fragmentów Krajowej oceny Technĺcznej
wymaga pisemnego uzgodnienia zCentrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej
Państwowym InsĘĄutem Badawczym. Dla przedmiotowego wyrobu była opracowana Aprobata
Tech n icz na cN Bo P-PI B o n r AT-060 3 -0IŻB l 2007 l 2012'
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POSTANOWTENIA OGOLNE I TECHNICZNE

OPIS TECH NICZNY VI/YROBU

1.1 ogólna charakterysĘka techniczna wyľobu
Przedmiotem niniejszej KĘowej oceny Technicznej są telekomunikacyjne (T) kable (K) stacyjne (S)
o zyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji polwinitowej (Y) W powłoce z polwinitu
unĺepalnionego (Yn) nieekranowane ĺ ekranowane (ekw), przeznaczone do ĺnstalacji
pzeciwpożarowych.

Kable YnTKSY i YnTKSYekw są zbudowane z Ął jednodrutowych z miękkiej miedzi o średnĺcach
0,B mm; 1,0 mm' Izolacja żył jest wykonana z polwinitu ĺzolaryjnego (PVc).

Żyý skręcone są W pary (ĺlość par od 1 do 10). Pary zył są skręcone w ośrodek, który jest owinĺęĘ
taśmą poliestrową. Ekran staýczny wykonany jest z lamĺnowanej tworzywem folii metaĺowej, z zyłą
uziemiającą ocynowaną.

Powłoka kabla wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym
>29o/o, w kolorze czerwonym wg RAL 3000.

Wygląd kabla pokazany jest na rys 1.

Rys. 1. Budowa kabla YnTKSYekw

1.1.1 Nazwa zakładu produkcyjnego i jego adres
Fabryka Kabli MADEX Sp. J. Mĺrosław Domagała i Łukasz Cegłowskĺ, Stefanówka, ul. Żurawia 96,
05-46Ż Wiązowna.

L.2 Podział
Kable są produkowane jako ekranowane i nieekranowane W izolacji Żył roboczych polwinĺtowej (Y)
o średnĺcach żył roboczych: 0,B mm; 1,0 mm.

Symbole i rodzaje ých kabli pzedstawiono w tabelĺ 1
Tabela 1

YnTKSYekw

YnTKSY

Svmbol kabla

Telekomunikacyjny (T), kabel (K), stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych,
o izolacji polwinitowej (Y) i o powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia
(Yn) oraz o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw)

Telekomunikaryjny (T), kabel (K), stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych,
o ĺzolacji polwinitowej (Ę i o powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia
(Yn)

Nazwa kabla

CNBOP.PIB B-KOT-201 2017 r
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1,3 Oznaczenia
oznaczenie wytłoczone wypukle lub nadrukowane na powłoce kabla powĺnno

o ľ|đZWQ lub znak firmowy producenta,

' tYP kabla,

. symbol kabla określający: (liczbę par) x (liczbę żył w parze) x (średnica ŻyĘ roboczej),

. daty produkcji.

Dopuszcza się cechowanie za pomocą nĺtki rozpoznawczej wytwórnĺ umieszczonej pod powłoką lub
izolacją kabla. Banrya nitki powinna być tnłała i łatwa do odróżnĺenia. Natomiast nadruk lub
wytłoczenie powinny być trwałe ĺ łatwe do odczytania.

Pnykład oznaczenĺa kabla pokazany jest na rys. 2.

Rys. 2. Wygląd kabla, wraz z nadrukiem oznakowań

2 zAMIERzoNE zAsTosoWANIE vlíYRoBU
2.L Pľzeznaczenie

Kable będące przedmiotem niniejszej Krajowe oceny Technicznej są przeznaczone do łączenĺa
między sobą urządzeń staryjnych, telefonicznych, teletransmĺsyjnych oraz transmĺsji danych za
pomocą sygnałów analogowych ĺ cyfrowych, W przeciwpożarowych instalacjach sterowania
i sygnalizacji.

Kable ýpu YnTKSY i YnTKSY(ekw) są stosowane pzede wszystkim jako tory transmisji i zasilania
urządzeń liniowych (czujki, moduĘ liniowe) w dozorowych lĺnĺach systemów sygnalizacjĺ pożarowej,
autonomicznych systemach sterowania gaszenĺem i oddymiania pożarowego.

Kable będące przedmiotem ninĺejszej Krajowe oceny Technicznej, są stosowane W takich
ĺnstalacjach, które są wykorzystane w chwili ,,0'' powstania pożaru (moment wykrycia poŻaru przez
czujkę pożarową i przekazania sygnału do centralĺ sygnalizacji pozarowej CSP).

Kable te mogą być wykorzystane do transmĺsji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia
pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamĺane przez centralę sygnalizacji
pozarowej (np. odłączenie wenĘlacjĺ bytowej, sprowadzenĺe dźwigów osobowych, wyłączenie
zasilania obiektu itp.),

Kable są zakwalifĺkowane zgodnĺe z normami IEc 60228 i IEc 60228 A do 1 i 2 klasy giętkości do
układania na stałe.

2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
Kable nie są przeznaczone do zasilania urządzeń elektroenergeýcznych.

Kable mogą być stosowane jako zasadniczy składnik następująrych instalacji:

a) sygnalizacjĺ pożarowej, jako linie dozorowe;

b) autonomicznych systemów odprowadzania dymu i ciepła pożarowego, jako linie dozorowe;
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2.3

2.3.L

2.3.2

2.3.3

3.1

3.1.1

3

c) autonomicznych systemóW stałych urządzeŕlgaśniczych, jako linie

d) dźwĺękowych systemów ostaegawczych, jako tory transmisji pomiędzy
dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSo w obrębĺe tego samego pomieszcze

e) jako tory transmisji sygnału lub stanu do pomocniczych urządzeń bytowych, niedziałających
w warunkach trwania pożaru.

Kable mają następujące parametry techniczne vuyznaczające ich zastosowanĺe:

. odporność izolacji dowolnej nlby na napĺęcie probiercze:

- wartość skuteczna, przez 60s: 1500 V AC, ŻŻ50 V DC, dla średnic 0,B i 1,0 mm.

- wańość szczytowa napięcia pracyr max. 300 V;

r temperatury:

- podczas normalnej pracy: od -30oC do +70oC;

- podczas układanĺa: od -15oC do +50oC;

r promień zginania min: 10 x średnica zewnętrzna kabla;

. średnia pojemność skuteczna dowolnej pary przy częstotliwości 1kHz

- dla kabla:

- YnTKSY: < 120 nF/km;

- YnTKSYekw: s 150 nF/km.

Instalowanie
Konstrukcje i instalacje otaczające

W fazie projektowania i instalowania nalezy przestrzegać zasady aby elemený konstrukcji budynku
lub innych instalacji nie spowodowały uszkodzenia sytemu prowadzenia linii kablowej, skracając jego
czas podtrzymywania funkcji. Systemy podtrzymujące powinny być oznakowane W taki sposób, aby
jednoznacznie określać ich charaKer oraz aby nie spowodować ich obciążenia ponad dopuszczalne.
odległości od kabli silnoprądowych oraz torów w.cz. powinny być zgodne z wymaganiami norm serii
PN-EN 61000 (Kompatybilność elektromagneýczna).

Przejścia w sufitach i ścianach

Pzejścia w sufitach i ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych oraz ĺnnych pomieszczeń
wydzielonych pozarowo t przez które są prowadzone systemy nośne i pojedyncze kable na

uchwytach, należy uszczelniać materiałami ognioodpornymi spełniającymi odpowiednio wymagania
zasadnicze w tym zakresie.

osprzęt łączeniowy

Stosowany wrazz kablem osprzęt łączeniowy (puszki, rozdzielnice, mufo) powinny mieć odpowiednie
właściwości łączeniowe.

Nie dopuszcza się stosowania połączeń lutowanych W instalacjach kablowych systemów
pzeciwpożarowych.

wŁAśclwoścr użvrrowE vVYRoBU I METoDY zAsTosoWANE Do IcH
OCENY
Konstľukcja
żyły robocze

Zyły powinny być okrągłe, jednodrutowe o średniry znamionowej 0,B mm; 1,0 mm' Żyły uziemiające
powinny być okrągłe, jednodrutowe, o średnicy co najmniej 0,4 mm. Dopuszcza się vĺykonywanĺe
kabli o innych średnicach żył.

Lĺczba wiązek parowych oraz średnica znamionowa żył powinny być zgodne z tabelą 2'
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1.2. 3. 4. 5.7. r0
n

Liczba wiązek parowych w kablu śred nica znamionow 
" 
ż:Ęŕ/F6
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mm x&:H
0,8; 1,0

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2

3.2.Ĺ

3.2.2. Wiązki

Izolacja żył

Izolacja powinna być wykonana z polwĺnitu izolacyjnego.

Izolacja ośrodka

Izolacja ośrodka powinna być wykonana z foliĺ poliestrowej, polieýlenowej lub polipropylenowej albo
innego materiału o nie gorszych właściwościach.

Ekran na ośrodku

Ekran na ośrodku powinĺen być vuykonany z taśmy z tworzywa sztucznego pokrytej aluminium'
Minimalna grubość aluminium powĺnna wynosić 0,008 mm.

Powłoka

Powłoka powinna być wykonana z polwinitu oponowego nierozprzestrzeniającego płomienia
o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niŻ Ż9'

Budowa

Izolacja żył

Izolacja żył powinna być wykonana przez wytłoczenie i powinna ściśle pzylegać do żył, lecz nie
powinna być z nią sklejona, a ponadto nie powinna wykazywać porów, wgniotów, miejscowych
zgrubień ĺ pęcherzy widocznych nieuzbrojonym okiem. Grubość ĺzolacji powinna być zgodna
z podaną w tabeli 3.

Tabela 3

0,8

1,0

średnica łły (mm)

0,20

0,20

Najmniejsza grubość izolacji
(mm)

Baruvy izolacji powinny być zgodne z podanymi w normie zakładowej FK MADEX

ZyĘ powinny być skręcone w wiązkĺ parowe lub wiązki czwórkowe gwiazdowe. Długość skoku skrętu
zył w wiązce, w gotowym kablu, nie powinna przekraczać 120 mm.

Układ i sposób oznaczania Ął w wiązkach powinien być zgodny z rysunkĺem nr 3, prl1 czym tory
transmisji tworzązyły:aĺb-wpzypadkuwiązekparowych,aiborazcid-wprzypadkuwiązek
czwórkowych gwiazdowych.
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Rys. 3. Układ ĺ sposób oznaczania zył w wiązkach

3.2.3 ośrodek

Wiązkĺ powinny być skręcone współśrodkowymĺ warstwami w ośrodek zgodnie z tabeĺą 4

Tabela 4

I warstwa

Rdzeń

Liczba wiązek
w kablu

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

1

7

I

2

10

ośrodek dwuparowy może być wykonany jako wiązka czwórkowa gwĺazdowa.

Najmniejsza grubość powłokĺ zewnętrznej powinna być zgodna z wartościamĺ podanymiw tabeli 5.

Tabela 5

>20
<20
<16
<12
<9

<6
Srcdnica pod powłoką [mm]

r,2

1r0

0r9

0rB

0,7

0,6

Najmniejsza grubość powłoki [mm]

Na ośrodek kabla mogą być nałożone W postaci obwoju lub nałoŹenĺa wzdłużnego - jedna lub więcej
taśm, przy czym zakładka zewnętznej taśmy powinna być równa co najmníej 2ooĺo šzerokości taśmý
lub w przypadku, gdy wartość ta przekracza 4 mm, powinna wynosić co najmniej 4 mm.

Ekran na ośľodku

Ekran elektrostaýczny powinien być wykonany w postacĺ laminowanej taśmy metalowej (Al./PEr)
w postacĺ obwoju z za|ładką równą co najmniej ŻOo/o szerokości taśmy, lub w przypadku gdý
wartość ta przekracza 6 mm, co najmniej 6 mm. Pod ekranem równolegle do jego oiĺ luo spiralńie,
powinna być ułożona żyła uziemiająca.

Powłoka

Powłoka powinna być wytłoczona i powinna przylegać do ośrodka lecz nie powĺnna być z nim
sklejona oraz nĺe powinna wykazywać pęknięć, porów, wgniotów i pęcherzy widocznych nie
uzbrojonym okiem. Grubość powłoki powinna być zgodna z wartościami podanymĺ w tabeli 5.

3.2.4

3.2.5

lzdnia5
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3.3 Wymaganiatechniczne|środowiskowe
Właściwości kabli powinny być zgodne z podanymĺ w Tabeli 6.

PAKoWAN IE' PRzEcHovtíWvAN IE' TRAN sPoRT o RAz sPoso B
ZNAKOWANIA WYROBU
Pakowanĺe przechowywanie i transport wyrobów gotowych powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-E-79100.

6

4

CN ielzdnia5

15

14.

13.

t2

11

10.

Wymagania w zakresie budowy

9.

B.

7

6

Właściwości powłoki

5.

4

3

2.

Właściwości izolacji z polwinitu

1.

Lp.

Reakcja na ogień
Pomiar Wydzielania ciepła i wytwarzania dymu

odporność izolacji zył na napięcie probiercze
(Uprob=1500 V AC, f=50 Hz, t=60 s)

Pojemność skuteczna, wartość średnia
(f= 1000H2)

Rezystancja izolaĄi Ęł
(Uprob=100 V, t=60 s, T=20 oC)

Rezystancja pętli par żył
(odcinek 1000 m, T=20 oC)

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy
zenrlaniu drutów żył

Podatność na nawuanie powłoki w nisk|ej
temperaturze (-15t2 oC, 16 h)

odporność powłoki na pękanie (150t3 oC; lh)

odporność powłoki na nacisk w podwyższonej
temperaturze (80+2 oC, 4 h)

Właściwości mechaniczne powłoki przed i po
starzeniu cieplnym (80ł2 oC; 168 h)
Wytrzymałość na rozcią9anie
Wydłużenie przy zenłaniu

Skurcz izolacji (150+2 oC; 15 mĺn)

odporność izolacji na nawijanie w niskiej
temperaturze (-15t2 oC; 16 h)

Podatność izolacji na nawijanie w podwyższonej
temperaturze (150t3 oC; t h)

Właściwości mechaniczne izolacji przed i po
starzeniu cieplnym (80*2 oC; 168 h)
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zenłaniu

Sprawdzenie
budowy

Właściwości

Sprawdzenie cechowania

Sprawdzenie grubości powłoki
wewnętrznej i zewnętrznej

Sprawdzenie grubości izolacji

Sprawdzenĺe budowy żýy

oględziny i sprawdzenie
kompletności wykonania kabla

nF/km

MO*km

9km

o/o

o/o

MPa
o/o

o/o

MPa
o/o

Jednostka

E."

brak przebicia

<120 nieekranowane
<150 ekranowane

>500

<75 da A 0,8
Ś48 ďaq L

>20

Brak pęknięć

Brak pęknięć

ś50

>I2,5
>r25

4

Brak pęknięć

Brak pęknięć

>IŻ
>r25

ZN-MADEX-06:2017

ZN-MADEX-06:2017

ZN-MADEX-06:2017

ZN-MADEX-O6:2017

ZN-MADEX-06:2017

Wymagania

PN-EN 60332-1 -2;2010 + A1:2016-02

PN-EN 50289-1-3:2007

PN-EN 50289-1-5:2008

PN-EN 50289-1-42007

PN-EN 50289-1-2:2007

PN-EN 50289-3-2:2002

PN-EN 60811-504:20LŻ

PN-EN 60811-509:2012

PN-EN 60811-508:2012

PN-EN 60811-202:2012
PN-EN 60811-401:2012
PN-EN 60811-50I'.20IŻ

PN-EN 60811-502:2012

PN-EN 60811-504:20t2

PN-EN 60811-509:2012

PN-EN 60811-20t:20LŻ
PN-EN 60811-401:2012
PN-EN 60811-501:2012

ZN-MADEX-06:2017

PN-EN 60811-202:2012

PN-EN 60811-201:20L2

PN-EN 60811-100:2012
PN-EN 60811-203:2012

ZN-MADEX-06:2017

Sposób wykonania badania wg

4.L
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4.2 Znakowanie
Każdy kabel powinien mieć cechę producenta zawierającą, co najmniej:

o ľläzWĘ lub znak producenta,

. symbol kabla,

. (liczbę par) x (lĺczbę Żył w parze) x (średnica ĄĘ roboczej),

. rok produkcji,

. wytłoczone wypukle, lub nadrukowane na powłoce.

Nadruk lub wytłoczenie powinno być tnnĺałe i łatwe do odczyýwania oraz tak wykonane, aby
odległości między sekwencjami znaków nie byĘ większe niż 100 cm.

Zgodnĺe z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lĺstopada 2016 r.

w sprawie sposobów deklarowania właściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 22016, poz. 1966):

s 10. 1. Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do
obrotu lub udostępnieniem na rynku kĘowym.

Ż. Znak budowlany umieszcza się w sposób wĺdoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na vuyrobie

budowlanym albo na eýkiecĺe przymocowanej do tego wyrobu'

3. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób określony w ust' 2 nie jest możliwe z uwagĺ na
wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sĺę na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
towarzyszących wyrobowi.

s 11. 1. oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszą następujące
informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz piennĺszy umieszczony na

wyrobĺe budowlanym;

2) nazwa i adres siedzĺby producenta lub znak ĺdenýfĺkaryjny pozwalająry jednoznacznie określić
nazwę ĺ adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane
właściwości użytkowe;

5) numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych ;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;

7) nazwajednostki ceĘfikującej, jezeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się lub dołącza do wyrobu budowlanego,
stosując odpowiednio przepisy $ 10 ust. 2 i 3.

$12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogą być umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jeżeli nĺe będą one ograniczać wĺdoczności i czytelności oznakowania
znakiem budowlanym oraz informacji, o których mowa w $ 11, a ich znaczenie i forma grafĺczna nie
będą wprowadzać w błąd.

CNBOP.PIB.KOT.2Ol z dnia 5 września 2017 ĺ
 

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0023-3701 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

  



5.2
5.2.1

5 ocENA I WERYFIKACJA sTAŁoścI WŁAścIwoścI UżYT
5.1 Zasady ogólne

Zgodnie z art'' 4, at. 5 ust. 2 oraz aľt. B ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. BB1 z pőźn' zm.) wyrób, którego doýczy niniejsza Krajowa ocena
Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych
w zakresie odpowĺadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, jeśli
producent dokonał oceny i weryfĺkacji stałości właściwości uzytkowych i pnez wystawienĺe krajowej
deklaracji właściwoścĺ uŹytkowych wyrobu budowlanego oświadczył, na swoją wyłączną
odpowĺedzialność, ze właściwoścĺ uzytkowe wyrobu są zgodne z Krajową ocenę Techniczną
CNBoP-PIB Nr CNBoP-PIB_KoT-20L7loo23_3701 wydanie 1 ioznakował wyrób znakiem
budowlanym.

Zgodnĺe z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ĺ Budownictwa z dnia 17 listopada Ż0t6 r'
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z Ż016, poz. 1966) oceny i weryfikacji stałoścĺ
właściwości uzytkowych telekomunikacyjnych kabll stacyjnych do instalacji
przeciwpożarowych typu YnTKSY i YnTKSYekw dokonuje producent stosując system 3
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oznaczająo1 deklarowanie zgodności
właściwości użytkowych wyrobu przez producenta na podstawie:

1) działanĺa producenta związane Z oceną i weryfikacją obejmują określenĺe typu wyrobu
budowla neg o oraz prowadzen ie za kładowej kontrol i prod u kcj ĺ,

Ż) ocena i weryfikacja dokonywana przez laboratorĺum badawcze obejmuje ocenę właściwości
uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawĺe badań próbek pobranych przez producenta,
obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

Zakładowa kontrola produkcji (zRP)
Postanowlenia ogólne

5.2.2

Producent powinien ustanowić, udokumentować i utrzymywać system ZKP w celu zapewnienĺa, że
wyroby wprowadzane na rynek są zgodne z ustalonymi właściwościami uzytkowymi.

System ZKP powinien obejmować pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny oraz
wykorzystywanie wyników do kontroli surowców i innych przychodząrych materiałów lub
podzespołów, wyposażenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia pzyjęte przez producenta powĺnny być
systemaĘcznie dokumentowane w formie pĺsemnych zasad i procedur' Taka dokumentacja systemu
kontroli produkcji powinna zapewniać ogólne zrozumienie oceny zgodności oraz umozliwiać
osiąganie Wymaganych właściwości uzytkowych wyrobu, jak też sprawdzanie efektywności
funkcjonowania systemu kontroli produkcji.

Do zakładowej kontroli produkcji wykorzystuje się jednocześnie i techniki operaryjne, i wszystkie
pzedsięwzięcia pozwalające utrzymać ĺ kontrolować zgodność właściwości użytkowych wyrobu
z niniejszą KĘową oceną Technĺczną.

Wymagania

Wyrób budowlany, objęty nĺniejszą KĘową oceną Techniczną, powinien być produkowany zgodnĺe
z systemem zakładowej kontroli produkcjĺ.

Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utzymywać system zakładowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia stałości właściwoścĺ uzytkowych wyrobu budowlanego, określonych
w nĺniejszej Krajowej ocenĺe Technicznej.

Dokumentacja za kładowej kontroli prod u kcj i powi n na zawierać :

a) strukturę organizacyjną,

b) wymaganĺa dla personelu (kwalifikacje, uprawnĺenia, odpowĺedzialność za poszczególne

elemenĘ za kładowej kontroli prod u kcj i, szkolen ia),

nielzdniaS7t0023-3701
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B-KOT-201

5.3

5.4

5.4.1

c) przeglądy zarządzania Wykonywane przez kierowniďwo,

d) nadzőr nad dokumentacją i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowców, wymagania,

Đ plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzőr nad wyposażeniem produkryjnym,

h) nadzór nad wyposaŹeniem do kontroli i badań z zachowaniem spójności pomiarowej,

ĺ) nadzór nad procesem produkcyjnym' W Ęm prowadzone kontrole i badania międzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych itryb ich nadzoru,

k) postępowanie z vrryrobem niezgodnym i reklamacjamĺ, prowadzenie dzĺałań korygujących,

l) opis sposobu pakowania, transportu i składowania oraz sposób znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna być uzupełniona o dokumentację techniczną,

specyfikacje technĺczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub kĘowe oceny
techniczne, itp.), pzepisy prawa,

System zarządzania jakością stosowany Wg Výymagań ISo 9001 moze być uznany za system

zakładowej kontroli produkcji, jeżeli są równĺeż spełnione wymagania niniejszej Krajowej oceny
Technicznej.

Wstępne badanie Ępu
Wstępne badanie ýpu jest badanĺem potwierdzającym Wymagane właściwości użytkowe wyrobu

budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu i stosowania oraz prn1

każdej zmianie surowca lub podzespołów i technologiĺ produkcji, a także zmiany w systemie ZKP,
jeśli mają one wpływ na właściwości użytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjętego dla wyrobu objętego niniejszą Krajową oceną Techniczną systemu 3
oceny i weffikacji stałości właściwości użytkowych, wstępne badanie ýpu powinno

wykonać akredytowane laboratorium badawcze.

Zakres wstępnego badania ýpu obejmuje wszystkĺe badania podane w Tabeli 6

PozyĘwne wynikĺ badań, wykonanych w laboratorĺach akredytowanych, które w procedurze

udzielania Krajowej oceny Technicznej CNB0P-PIB-KOT-2017 l 0023'3701 wydanie 1 były
podstawą do ustalenia właściwości użytkowych wyrobu, mogą być uznane jako wstępne badanie

typu w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu.

Badanie gotowych wyrobów
Plan badań gotowych wyrobów obejmuje badania bieżące oraz badanĺa okresowe.

Badania okresowe

Badania należy wykonywać w celu okresowej kontrolĺjakości wyrobów oraz potwierdzenĺa stabilności
produkcji, nie rzadziej niżraz na 3 lata.

Zakres badań wg Tabeli 7.
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5.

4.

3.

2.

I

Lp.

CNBOP-PIB

Sprawdzenie
budowy

Reakcja na ogień
Pomiar wvdzielania ciepła i Wvtwarzania dvmu

5prawdzenie pojemności skutecznej

Rezystancja izolaĄi Ął
íUorob =100 V. t=60 s. T= 200C)

Rezystancja pętli par żył
(odcinek 1000 m, T=20 oC)

Sprawdzenie cechowania

Sprawdzenie grubości powłoki
wewnetrznei i zewnetrznei

Sprawdzenie qrubości izolaciĺ

Sprawdzenie budowy żýy

oględziny i sprawdzenie
kompletności wvkonania kabla

Właściwości

Eo

ś120 nF/km nieekranowane
<150 nFlkm ekranowane

> 500 Mo*km

s75 olkm dla A 0,8
<48 alkm dla @ 1

ZN-MADEX-O6:2017

ZN-MADEX-O6:2017

ZN-MADEX-06:2017

ZN-MADEX-O6:2017

ZN-MADEX-06:2017

Wymagania

września 2017 rCNBOP-PI

*T::#ľm

PN-EN 60332-1-
2:2010+41:2016-02

PN-EN 50289-1-5:2008

PN-EN 50289-1-4:2007

PN-EN 50289-1-2:2007

ZN-MADEX-06:2017

PN-EN 60811-202:2012

PN-EN 60811-201:2012

PN-EN 60811-100:2012
PN-EN 60811-203:2012

ZN-MADEX-o6:2017

5.4.2 Badania bieżące

Badania bieżące stanowią Wewnętrzną kontrolę produkcji, W Wyniku/ któĘ producent zapewnia
zgodność właściwości technĺcznych Wyrobu z ustaleniami Krajowej oceny Technicznej.

Zakres badań Wg Tabeli B.
Tabela I

5

4.

3

2.

1

Lp.

Sprawdzenie rezystancji izolacji Ął

Sprawdzenie pojemności skutecznej

Sprawdzenie rezystancji pętli zył

Sprawdzenie cechowania

oględziny i sprawdzenie kompletności wykonania kabla

Rodzaj badania

Zgodnie z ZN-MADEX-06:2017

Zgodnie z ZN-MADEX-06:2017

Zgodnie z ZN-MADEX-06:2017

Zgodnie z ZN-MADEX-06:2017

Zgodnie z ZN-MADEX-06: 2017

Sposób wykonania badania wg

Wyniki badań bieżąrych należy systematycznie rejestrować, a zapisy rejestru powinny potwierdzać,
Że Wyroby spełnĺają kryteria oceny zgodnoścĺ. Każda paftia powinna być jednoznacznie
idenĘĺfĺkowalna w Ęestrze badań.

Producent W procedurach zakładowej kontrolĺ produkcji powinien zadeklarować dopuszczalną
wadliwość swojego Wyrobu.

5.5 Metody badań
Badania WyrobóW powinny być wykonywane metodamĺ podanymĺ w p. 3 niniejszej KĘowej oceny
Technicznej. otzymane Wyniki nalezy poróWnać z podanymi W tym punkcie Wymaganiami. W czasie
pobierania i przygotowywania próbekI oraz W czasie Wykonywania badań zapewnione powinny być
Warunki środowĺskowe określone w dokumentach normatywnych vvyszczególnionych w p' 3
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.6 Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań nalezy pobrać losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inną równoważną normą.

5.7 ocena wyników badań
Wyprodukowane Wyroby należy uznać za zgodne z Wymaganiami niniejszej Krajowej oceny
Technicznej, jeżeli Wyniki Wszystkich badań zawartych w tabeli 6 są pozyýwne. W ocenie wynĺków
należy także brać pod uwagę wynĺki z Wcześniej wykonanych badań pzeprowadzonych
w laboratoriach akredytowanych jeżeli metody badań i warunki narażeń są zgodne z wymaganĺami
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
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B CNBOP-PIB.KOT-201 'lz września 201

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.L2

6.13

6.L4

POUCZENIE
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017 I OO23'37O1 wydanie I
stwierdzającym pozytywną ocenę właściwości użytkowych do zamierzonego
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY i
YnTKSYekw w zakresĺe wynikającym z postanowień niniejszej Krajowej oceny Technicznej.

Zapĺsany w Krajowej ocenĺe Technicznej zestaw właściwości użytkowych oraz ĺch Wymagany poziom
stanowią podstawę dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
wyrobu i wydania, na sWą wyłączną odpowiedzialność, krajowej deklaracjĺ właściwości użytkowych.

Krajowa ocena Technĺczna cNBOP_PIB-KOT-2017loo23-37o1 wydanie 1 potwierdza
pozyĘwną ocenę wyrobu takiego jaki jest przez Wnioskodawcę produkowany i zgłoszony do
postępowania w sprawie wydania Krajowej oceny Technicznej' Postępowanie w sprawie wydania
Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przYpisywanie mu innych
wymagań niż te, które deklaruje Wnioskodawca oraz innych sposobów badania właściwości
użytkowych niż te, które rzeczywiście są stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach ýpu i przy
bieżącej kontroli produkcji.

Krajowa ocena Techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzenĺem do obrotu.

Wyrób powinien być dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunków doĘcząrych pakowania,
przechowywania i transpoftu, podanych w pkt, 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek
ten doýczy Dostawry na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy
końcowego.

Krajowa ocena Techniczna nĺe zwalnia producenta od odpowiedzialności za jakość wyrobu
budowlanego, każdej paftii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawców robót
budowlanych od odpowiedzĺalności za właściwe ich zastosowanie.

Gwarancji na wyrób budowlany, którego doýczy niniejsza Krajowa ocena Technĺczna zobowĺązany
jest udzielić Dostawca na podstawie odrębnych przepisów.

W treścĺ wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzenĺem
do obrotu i stosowanĺa w budownictwie wyrobu, którego doĘczy niniejsza Krajowa ocena
Techniczna, należy umieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Krajowej ocenie Technĺcznej
CN BOP-PI B- KOT -2017 I 0023-37 0 I wyda n ie 1.

KĘowa ocena Techniczna CNBOP-PIB nĺe narusza uprawnĺeń wynikających z przepisów o ochronie
własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnĺa 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustavuy _ Prawo własności
pzemysłowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie ých uprawnĺeń należy do obowiązków
korzystającego z niniejszej Krajowej oceny Technicznej.

Na producencĺe spoczywa obowĺązek sprawdzenia, czy rozwiązanie będące przedmiotem KĘowej
oceny Technicznej nĺe narusza uprawnień osób trzecich.

odpowiedzialność za szkodę wyządzoną komukolwiek wskutek wadliwości produktu ponosi
Producent.

CNBoP-PIB udzielając Krajowej oceny Technicznej nĺe bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabyých.

QNBQP-PIB może dokonać zmian właściwości użytkowych określonych w ninĺejszej Krajowej ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wÍaz z uzasadnieniem, wniosku zgłoszonego przez producenta
oíaz przeprowadzenia postępowanĺa w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści Krajowej oceny Technicznej, dokonane w ĺnnym niż
pzedstawiono powyżej trybĺe.

Krajowa ocena Techniczna CNBOP-PIB może być uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrębnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje mĺędzynarodowe,
jeżeli wynika to z zawaĘch umów, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wĺedzy
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praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny Wła

do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena
uchylona z ĺnĺcjaĘwy własnej CNBOP-PIB albo na wniosek Głównego
Budowla nego, po przeprowadzen ĺu postępowan ia wyjaśn iają cego z udziałem

7 vVYKAz DoKUMENToW W'IŕKoRZYSTYWANYCH W PosTĘPowANIU

Normy i dokumenĘ związane

PN-E-01002 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i Przewody

PN-EN 60228 ŻyĘ pzewodów i kabli.

PN-EN 60811-100 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych -- Część 100: Postanowienĺa ogólne

PN-EN 60811-201 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych -- Część Ż0I: Badanĺa ogólne -- Pomiar
grubości izolacji

PN-EN 60811_202 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych -- Część Ż0Ż: Badania ogólne _- Pomiar
grubości powłok nĺemetalowych

PN-EN 60811-203 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych -- Część 203: Badania ogólne -- Pomiar
wymiarów zewnętrznych

PN-EN 60811-401 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody
starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietza

PN-EN 60811-501 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych Część 501: Badania mechaniczne
Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych
ipowłokowych

PN-EN 60811-502 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych Część 502: Badania mechaniczne
Sprawdzenie skurczu izolacji

PN-EN 60811-504 Kable ĺ pzewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych Część 504: Badania mechaniczne
Sprawdzenie odporności izolacjĺ i powłok na nawijanie W niskiej
temperaturze

PN-EN 60811-508 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych Część 50B: Badania mechaniczne
Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej
temperaturze

PN-EN 60811-509 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań
materiałów niemetalowych Cząść 509: Badania mechaniczne
Sprawdzenie odporności ĺzolacji i powłok na pękanie (badanie udaru
cieplnego)

PN_EN 5oŻB9-I-2 Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-2: Metody badań
właściwości elektrycznych -- Rezystancja przy prądzie stałym

PN-EN 5o2B9-1-3 Kable telekomunikacyjne -- Metody badań _ Część 1-3: Metody badań
właściwości elektrycznych -- Wytrzymałość elektryczna

PN-EN 5o2B9-1-4 Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-4: Metody badań
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PN-EN 50289-1-5

PN-EN 50289-3-Ż

PN-EN 6033Ż-L-Ż

PN-E-79100

PN-N-03010

właścĺwości elektrycznych -- Rezystancja izolacji

Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1
właścĺwości elektrycznych - Pojemność

Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 3-2: Metody badania
właściwości mechanicznych -- Sprawdzanie wytrzymałości na rozciąganie
i wydłużenia przy zerwaniu Ął
Badania palnoścĺ kabli i przewodów eleKrycznych oraz światłowodowych

Część I-Ż: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego
przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -
Metoda badanĺa palnikiem z płomĺeniem mieszankowym 1 kW

Kable i przewody eleKryczne - Pakowanie, paechowywanie i transport

StaĘsýczna kontrola jakoścĺ - Losowy wybór jednostek produktu do
próbki

RaporĘ, sprawozdania z badań, oceny' klas.yfikacje' wykorrystywane w postępowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

Sprawozdanie z badań Nr LP-09.223 z 28.09'2009 r., wykonanych w Laboratorium Badawczym ds.
Ja koścĺ, Stowa rzyszen ia Elektryków Pols kich, Wa rszawa ;

Sprawozdanie z badań Nr 46O7-ZLK|2OL7 z dnia 31'05.2017 r. vĺykonanych w Laboratorĺum Badań
Kabli i Badań środowiskovuych, InsĘĺtutu Technik Innowaryjnych EMAG ul. Leopolda 31, 40-189
Katowice;

Sprawozdanie z badań nr 1B0iBWL7 z dnia 25'05.Ż0L7 r., wykonanych w Zespole Laboratoriów
Procesów Spalania i wybuchowości BW, Centrum Naukowo-Badawczego ochrony Przeciwpożarowej

- Państwowego InsĘĄutu Badawczego, al. Nadwiślańsk a 2I3, 05-420 Jőzefőw.

Dokumentacja

1
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Wniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z
załącznikami

Nazwa dokumentu
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Krajową ocenę Techniczną
Sporządził

mgr inż. Konrad Zaciera

Tytuł lub nównonędne okre.ślenie' ímię i nazwisko

inż. Rafał Noske

Tytuł lub nównozędne określenie, imię i nailisko

.a.ł,'oť,Młń-*--.
Data, podpis
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INFORMACIE DODATKOWE

Przepisy
Ustawa zdnia 16 kwietnia ŻOO4r' oWyrobach budowlanych (Dz. U. nr92,poz' BB1z pozn. zm.).

Rozpoządzenie Ministra Infrastruktury z dnĺa 12 kwietnia 200Ż r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynkĺ i ich usytuowanie (Dz. U' nr 75, poz. 690 zpozn. zm').

Rozpoządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada Ż0L6 r. w sprawie
krajowych ocen technĺcznych (Dz. U.z20L6, poz. 1968)

Rozpoządzenie Ministra Infrastruktury i Budowniďwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobów deklarowania właściwości użytkovrych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowanĺa
ich znakĺem budowlanym (Dz' U. z20L6, poz. 1966)

Rozpoządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpoŹarowej budynków, innych obieKów budowlanych ĺ terenów (Dz. U. Nr 109 poz.

7rs).
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