
 

 

Kable sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinito wej,  
z lub bez pancerza z  ta śm stalowych 
 
Norma: PN-93/E-90400; PN-93/E-90403; PN-HD 627 S1 

Rodzaj kabli 

• YKSY nr  0,6/1kV                              YKSY   0,6/1kV   

• YKSYŜo nr  0,6/1kV                          YKSYŜo   0,6/1kV   

• YKSYFty nr  0,6/1kV                         YKSYFty   0,6/1kV 

• YKSYFtyŜo nr  0,6/1kV                     YKSYFtyŜo   0,6/1kV   

gdzie „Ŝo” oznacza kable z Ŝyłą ochronną zielono – Ŝółtą 

Zastosowanie 

Kable sygnalizacyjne przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, 
zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takŜe do zasilania w energię elektryczną.  
Kable bez pancerza mogą być układane na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych 
oraz bezpośrednio w ziemi.  
Kable pancerzone mogą być układane bezpośrednio w ziemi na terenach o duŜym zagroŜeniu uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Kable spełniają wymagania dyrektyw: ROHS: DIRECTIVE 2002/95/EC oraz LVD: DIRECTIVE 2006/95/EC, 
zgodność wymagań potwierdzana jest deklaracją producenta. 

Budowa  
a) Ŝyła: jednodrutowe miedziane klasy 1 wg PN-EN 60228  
b) izolacja: polwinitowa 
c) barwa izolacji: 
w kablach YKSY - w kaŜdej warstwie ośrodka Ŝyły oznakowane są następująco: 
Ŝyła licznikowa - brązowa 
Ŝyła kierunkowa - niebieska 
pozostałe Ŝyły - naturalne 
W przypadku kabli z Ŝyłą ochronną, w warstwie zewnętrznej Ŝyła Ŝółto-zielona, niebieska, wszystkie pozostałe 
Ŝyły naturalne 

w kablach YKSYnr  -  wszystkie Ŝyły czarne z białym nadrukiem przy czym w przypadku występowania Ŝyły 
ochronnej, wyróŜniona jest barwą Ŝółto-zieloną i znajduje się w warstwie zewnętrznej. 
d) ośrodek: izolowane Ŝyły skręcone w ośrodek, ilość Ŝył – 7 do 75 

 ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową 
e) powłoka: polwinitowa w kolorze czarnym 
f)  pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych 
g) osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na Ŝyczenie.  

Charakterystyka 

Przekrój znamionowy Ŝył miedzianych [mm2] 
Parametry elektryczne  Jednostka 1,0 1,5 2,5 4,0 

Napięcie znamionowe Uo/U kV 0,6/1,0 

Rezystancja Ŝyły w temperaturze 20°C, co najwy Ŝej Ω/km 18,1 12,1 7,41 4,61 

Rezystancja izolacji Ŝył w temperaturze 20°C, co 
najmniej  

MΩ x km 11,0 9,5 8,1 8,1 

Max dopuszczalna długotrwale temperatura Ŝył 
roboczych + 70°C 

Max dopuszczalna przy zwarciach krótkotrwała 
temperatura Ŝył roboczych 

+ 160°C 

Temperatura pracy -30°C do +70°C 

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna kabla 

 



 

 

 

Wymiary i masa 1km kabli 

YKSY nr; YKSY Ŝo nr YKSYFty nr; YKSYFty Ŝo nr  
Znamionowa grubość  

Liczba 
i przekrój 

znamionowy 
Ŝyły izolacji  powłoki  

Obliczeniowa 
średnica 

zewnętrzna 

Orientacyjna 
masa kabla 

Obliczeniowa 
średnica 

zewnętrzna 

Orientacyjna 
masa kabla 

[n x mm2] [mm] [mm] [mm] [kg/km]  [mm] [kg/km] 
7x1.0 0,8 1,8 11,8 192 16,0 422 
10x1.0 0,8 1,8 14,5 262 18,7 539 
12x1.0 0,8 1,8 15,0 297 19,4 591 
14x1.0 0,8 1,8 15,9 336 20,3 646 
16x1.0 0,8 1,8 16,7 374 21,1 698 
19x1.0 0,8 1,8 17,9 431 22,3 776 
21x1.0 0,8 1,8 18,6 468 23,2 836 
24x1.0 0,8 1,8 19,6 523 24,2 910 
27x1.0 0,8 1,8 20,6 578 25,2 983 
30x1.0 0,8 1,8 21,5 633 27,1 1235 
37x1.0 0,8 1,8 23,5 759 29,1 1413 

7x1.5 0,8 1,8 12,6 236 16,8 480 
10x1.5 0,8 1,8 15,5 322 19,9 625 
12x1.5 0,8 1,8 16,0 368 20,4 680 
14x1.5 0,8 1,8 17,0 418 21,4 748 
16x1.5 0,8 1,8 17,9 468 22,3 813 
19x1.5 0,8 1,8 19,2 541 23,8 920 
21x1.5 0,8 1,8 20,0 589 24,6 983 
24x1.5 0,8 1,8 21,1 661 26,5 1241 
27x1.5 0,8 1,8 22,2 733 27,8 1353 
30x1.5 0,8 1,8 23,2 804 28,8 1450 

37x1.5 0,8 1,8 25,3 967 31,1 1681 

7x2.5 0,8 1,8 13,7 312 17,9 575 
10x2.5 0,8 1,8 17,1 432 21,5 763 
12x2.5 0,8 1,8 17,6 497 22,0 837 
14x2.5 0,8 1,8 18,7 567 23,3 938 
16x2.5 0,8 1,8 19,7 637 24,3 1025 
19x2.5 0,8 1,8 21,2 740 26,6 1323 
21x2.5 0,8 1,8 22,1 809 27,7 1427 
24x2.5 0,8 1,8 23,3 910 28,9 1559 
27x2.5 0,8 1,8 24,5 1012 30,1 1692 
30x2.5 0,8 1,8 25,7 1113 31,5 1838 
37x2.5 0,8 1,9 28,3 1359 34,1 2152 

7x4.0 1,0 1,8 16,0 431 20,4 743 
10x4.0 1,0 1,8 20,1 600 24,7 996 

 

Pakowanie  
Bębny drewniane zwrotne.  
 


