
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej 

Norma: PN-93/E-90401; PN-HD 603 S1; IEC 60502-1

Rodzaj przewodów

• YKY  0,6/1kV
• YKYFty  0,6/1kV  
W przypadku kabli z żyłą ochronną symbol kabla należy uzupełnić literami żo np. YKYżo

Zastosowanie
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1 kV i YKYżo 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. 
Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych 
sieciach zasilających. 

Kable YKY 0,6/1 kV mogą być układane na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych 
oraz bezpośrednio w ziemi. 

Kable  YKYFty  0,6/1  kV  mogą  być  układane bezpośrednio  w  ziemi  na  terenach  o  dużym  zagrożeniu 
uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable  spełniają  wymagania  dyrektyw:  ROHS:  DIRECTIVE  2002/95/EC  oraz  LVD: DIRECTIVE 2006/95/EC, 
zgodność wymagań potwierdzana jest deklaracją producenta.

Budowa

a) żyła: jednodrutowe miedziane klasy 1 (RE) wg PN-EN 60228; o przekrojach 1,0mm2; 1,5mm2; 2,5mm2;  
          4,0mm2;  6,0mm2; 10,0mm2;  16,0mm2

b) izolacja: polwinitowa, każda żyła ma inny kolor izolacji; barwy izolacji wg PN-HD 308 S2
c) ośrodek: izolowane żyły skręcone w ośrodek, ilość żył – 2 do 5
d) powłoka: polwinitowa w kolorze czarnym
e) pancerz (kable YKYFty): taśmy stalowe ocynkowane
 f) osłona na pancerzu (kable YKYFty):  polwinitowa w kolorze czarnym

Charakterystyka

Parametry elektryczne Jednostka
Przekrój znamionowy żył miedzianych [mm2]

1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0

Napięcie znamionowe Uo/U kV 0,6/1,0

Rezystancja żyły w temperaturze 20°C, 
co najwyżej Ω/km 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15

Rezystancja izolacji żył w temperaturze 20°C, 
co najmniej MΩ x km 11,0 9,5 8,1 8,1 7,0 5,9 4,2

Max dopuszczalna długotrwale temperatura 
żył roboczych + 70°C

Max dopuszczalna przy zwarciach 
krótkotrwała temperatura żył roboczych + 160°C

Temperatura pracy -30°C do +70°C

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna kabla



Wymiary i masa 1km kabli

Liczba i przekrój 
znamionowy żyły

Znamionowa grubość 

YKY; YKYżo YKYFty; YKYFtyżo

Obliczeniowa 
średnica

zewnętrzna

Orientacyjna 
masa kabla

Maksymalna 
średnica

zewnętrzna

Orientacyjna 
masa kabla

izolacji powłoki 
[n x mm2] [mm] [mm] [mm] [kg/km] [mm] [kg/km]

2x1,0 0,8 1,8 9,5 152 14,10 331
3x1,0 0,8 1,8 9,9 148 14,50 352

4x1,0 0,8 1,8 10,6 171 15,20 387

5x1,0 0,8 1,8 11,4 212 16,00 429

2x1,5 0,8 1,8 10,0 181 14,60 361

3x1,5 0,8 1,8 10,4 173 15,00 385

4x1,5 0,8 1,8 11,2 202 15,80 428

5x1,5 0,8 1,8 12,0 253 16,60 478

2x2,5 0,8 1,8 10,7 221 15,30 409

3x2,5 0,8 1,8 11,2 217 15,80 443

4x2,5 0,8 1,8 12,1 256 16,70 498

5x2,5 0,8 1,8 13,1 324 17,90 571

2x4,0 1,0 1,8 12,4 303 16,80 496

3x4,0 1,0 1,8 13,1 305 17,70 553

4x4,0 1,0 1,8 14,2 365 18,70 628

5x4,0 1,0 1,8 15,4 465 19,90 717

2x6,0 1,0 1,8 13,5 388 18,00 582

3x6,0 1,0 1,8 14,2 387 18,70 644

4x6,0 1,0 1,8 15,4 468 19,90 740

5x6,0 1,0 1,8 16,8 604 21,40 864

2x10,0 1,0 1,8 15,0 529 19,50 718

3x10,0 1,0 1,8 15,9 538 20,30 810

4x10,0 1,0 1,8 17,3 659 21,90 956

5x10,0 1,0 1,8 18,9 856 23,40 1117

2x16,0 1,0 1,8 17,2 761 21,80 966

3x16,0 1,0 1,8 18,2 746 22,80 1106

4x16,0 1,0 1,8 19,9 923 24,50 1314

5x16,0 1,0 1,8 21,7 1196 26,50 1564

Pakowanie

Bębny drewniane zwrotne. 

       



Informacje dodatkowe

Kolory izolacji żył:

kable z żyłą ochronną (zielono-żółtą)

liczba żył żyła ochronna żyły robocze

3 zielono-żółta niebieska brązowa - -

4 zielono-żółta - brązowa czarna szara

4* zielono-żółta niebieska brązowa czarna -

5 zielono-żółta niebieska brązowa czarna szara
* - tylko do określonych zastosowań

kable bez żyły ochronnej (zielono-żółtej)

liczba żył żyła ochronna żyły robocze

2 niebieska brązowa - - -

3 - brązowa czarna szara -

3* niebieska brązowa czarna - -

4 niebieska brązowa czarna szara -

5 niebieska brązowa czarna szara czarna
* - tylko do określonych zastosowań
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