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Przewody radiofoniczne o izolacji polietylenowej 
 

Norma:   ZN-MADEX-05 
 
Rodzaje przewodów 

 

 RPX        przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X)  

 XRPX     przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce polietylenowej (X) 

 YRPX     przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce polwinitowej (Y) 

 YnRPX   przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce z polwinitu nie-  

                           rozprzestrzeniającego płomienia (Yn) 

Zastosowanie 

Przewody radiofoniczne są przeznaczone do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnątrz 
budynków lub do układania bezpośrednio w ziemi. 
Przewody nie mogą być stosowane do połączeń urządzeń elektroenergetycznych. 

Budowa 
a) żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,9 mm lub 1,2 mm 
b) izolacja: polietylenowa 
Minimalna grubość izolacji wynosi : 

Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji dla żył o średnicy 

0,9 mm 1,2 mm 

RPX 0,8 mm 1,0mm 

XRPX; YRPX; YnRPX 0,4 mm 0,6 mm 

Izolacja przewodów dwużyłowych jest wspólna dla obu żył ułożonych równolegle. 

c) ośrodek przewodów czterożyłowych stanowią izolowane żyły skręcone w czwórkę 
d) powłoka:  -  polietylenowa (XRPX) 
                      -  polwinitowa (YRPX) 
                      -  z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (YnRPX) 
kolor powłoki: czarny 

Charakterystyka: 

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka Wymaganie 

Rezystancja żyły (max) dla żył o średnicach:        0,9 mm 
                                                                               1,2 mm 

Ω/km 57,8 
32,5 

Rezystancja izolacji żył (min)  MΩ x km 5000 

Pojemność skuteczna (max) nF/km 45 

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu 1 min. V 1000 (~)  lub  1500 (=) 

Pozostałe dane 

Zakres temperatur:  
- podczas układania:  

           w przypadku przewodów w powłoce PVC 
           w przypadku przewodów w powłoce PE 

- podczas pracy                                                                                      

 
 

  0°C do +50°C 
-10°C do +50°C 
-20°C do +70°C 

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna przewodu 

 
Informacje dodatkowe 

Barwy izolacji żył przewodów czterożyłowych: 
                                                                            żyła ”a” i ”b” – naturalna lub biała 
                                                                            żyła ”c” i ”d” – czerwona 


