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Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,  
pęczkowe, o izolacji polietylenowej oraz powłoce i osłonie z tworzywa 
nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzielaniu dymu 
oraz gazów toksycznych i korozyjnych, z zaporą przeciwwilgociową, 
opancerzone taśmami stalowymi 
 
Norma: ZN-MADEX-19; PN-92/T-90335  oraz   PN-92/T-90336 
 

Rodzaje kabli  

 NzTKMXpFtN - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu 

piankowego   z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), z zaporą przeciwwilgociową (z), o powłoce 
i osłonie (N) z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym 
wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, opancerzony taśmami stalowymi 
ocynkowanymi (Ft) 

Zastosowanie  
 
Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w środowiskach zagrożonych 
pożarem. Nie rozprzestrzeniają  płomienia, emisja dymu podczas palenia jest bardzo niska                              
a emitowane gazy nie są korozyjne. 

Kable opancerzone mogą być układane bezpośrednio w ziemi na terenach o dużym zagrożeniu 
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie powinny być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem,                   
w instalacjach przemysłowych narażonych na działanie olejów lub rozpuszczalników. 

Kable te spełniają wymagania dyrektywy ROHS:  DIRECTIVE 2002/95/EC. Zgodność wymagań 
potwierdzona jest deklaracją producenta. 

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych. 

 
Budowa 

a) żyła: miękkie druty miedziane o średnicy : 0,5; 0,6  lub 0,8mm; żyły lokalizacyjne o średnicy 0,5mm  

b) izolacja: polietylen piankowy z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (foam-skin) 

c) izolacja żył lokalizacyjnych:  taśma z papieru elektroizolacyjnego o grubości 0,06mm, nawinięta 

spiralnie z zakładką min. 4mm 

d) wiązki: czwórki  gwiazdowe, tory transmisyjne w czwórce tworzą żyły „a” i „b” oraz „c” i „d”, żyły 

lokalizacyjne skręcone w parę 

e) pęczki elementarne: 5-czwórkowe  

f) ośrodek: skręcony z pęczków elementarnych, pęczki elementarne w ośrodku kabla są wyróżniane 

przez barwny obwój, para lokalizacyjna umieszczona pomiędzy pęczkami  

g) obwój ośrodka: taśmy poliestrowe 

h) zapora przeciwwilgociowa:  taśma aluminiowa  pokryta dwustronnie warstwą  kopolimeru etylenu 

i) powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia o ograniczonym wydzielaniu 

dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niż 35 

j) poduszka pod pancerzem: taśmy z tworzywa sztucznego nawinięte spiralnie na powłoce kabla, 

grubość poduszki – co najmniej 0,2mm 

k) pancerz kabla: dwie taśmy stalowe ocynkowane   

l) osłona ochronna: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia o ograniczonym 

wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niż 35, 

kolor osłony - czarny 
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Charakterystyka 

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka 

Średnica znamionowa żył 
miedzianych 

0,5mm 0,6mm 0,8mm 

Rezystancja pętli żył (max) Ω/km 191,8 133,2 73,6 

Rezystancja izolacji żył (min) MΩ x km 1500 

Pojemność skuteczna par  średnia / max.  nF/km 50 / 55 

Asymetria pojemności między torami macierzystymi w 
jednej czwórce k1  (max) 

pF/500m 500  300 

Asymetria pojemności między torami macierzystymi w 
sąsiednich czwórkach  k9-12   (max) 

pF/500m 150 100 

Asymetria pojemności torów macierzystych względem 
ziemi e1  i e2    (max) 

pF/500m - 1000 

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze 
przyłożone między wszystkie połączone ze sobą żyły 
a i b, a wszystkie połączone ze sobą żyły c i d,                     
z zaporą przeciwwilgociową i z ziemią w ciągu 1 min. 

kV 

izolacja pełna 
0,7 (~) lub 1 (=) 

izolacja foam-skin 
0,5 (~)  lub  0,75 (=) 

Odporność na napięcie probiercze powłoki i osłony kV 8 (~)    lub    12 (=) 

Pozostałe dane 

Bezpieczny zakres temperatur: 
- podczas układania  
- podczas pracy kabla  

 
-10°C do +50°C 
- 30°C do +70°C 

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna kabla 

Odporność kabla na rozprzestrzenianie się płomienia próba palności wg PN-EN 60332-3-22 

Gęstość dymów wydzielanych podczas spalania 
materiałów pobranych z kabla 

pomiar wg PN-EN 61034-2; IEC 61034-2 

Korozyjności gazów powstałych podczas spalania 
materiałów pobranych z kabla 

pomiar wg PN-EN 50267-2-3; IEC 60754-2 

Wymiary i masa 1km kabli 

Typowymiar 

Orientacyjna 
grubość 

izolacji 

Minimalna 
grubość 
powłoki 

Maksymalna 
średnica 

zewnętrzna 
Liczba Cu Masa 

[mm] [mm] [mm] [kg/km] [kg/km] 

5x4x0,5 0,18 1,40 16,5 36 334 

10x4x0,5 0,18 1,40 18,5 71 438 

25x4x0,5 0,18 1,40 22,5 178 685 

50x4x0,5 0,18 1,40 28,5 364 1097 

100x4x0,5 0,18 1,40 36,5 720 1940 

5x4x0,6 0,20 1,40 17,0 51 360 

10x4x0,6 0,20 1,40 19,0 103 488 

25x4x0,6 0,20 1,40 23,0 257 799 

50x4x0,6 0,20 1,40 30,5 524 1488 

100x4x0,6 0,20 1,40 38,5 1037 2366 

5x4x0,8 0,25 1,40 18,0 91 440 

10x4x0,8 0,25 1,40 21,0 183 623 

25x4x0,8 0,25 1,40 28,0 456 1148 

50x4x0,8 0,25 1,40 35,0 913 1990 
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Pakowanie 

Bębny drewniane zwrotne. Długość odcinków fabrykacyjnych – 600m, na życzenie klienta dostarczane 
są odcinki o innej długości. 

 
Informacje dodatkowe 

 

Budowa ośrodka 

Liczba 
czwórek             
w kablu  

Liczba 
czwórek             
w pęczku 

Układ pęczków               
w ośrodku 

Kolory obrzutu pęczków 

5 5 1 x (5x4) dowolny lub bez obrzutu 

10 5 2 x (5x4)  czerwony, niebieski 

15 5 3 x (5x4) czerwony, niebieski, żółty 

25 5 5 x (5x4) czerwony, niebieski, żółty, brązowy, żółty 

35 5 1 x (5x4) + 6 x (5x4) 
czerwony + [czerwony, niebieski, biały, zielony, biały, 

zielony] 

50 5  3 x (5x4) + 7 x (5x4) 
czerwony, niebieski, żółty +  

[czerwony, niebieski, biały, zielony, biały, zielony, biały] 

100 25  4 x (25x4) czerwony, niebieski, żółty, brązowy 

 

  

Wyróżnianie wiązek w pęczkach 

Rodzaj 
pęczka 

Numer wiązki              
w pęczku 

Barwa izolacji żył 

Żyła „a” Żyła „b” Żyła „c” Żyła „d” 

Pęczek 
5 x 4 

nieparzysty 

1 czerwona naturalna zielona szara 

2 niebieska naturalna zielona szara 

3 żółta naturalna zielona szara 

4 brązowa naturalna zielona szara 

5 fioletowa naturalna zielona szara 

Pęczek 
5 x 4 

parzysty 

1 czerwona naturalna zielona pomarańczowa 

2 niebieska naturalna zielona pomarańczowa 

3 żółta naturalna zielona pomarańczowa 

4 brązowa naturalna zielona pomarańczowa 

5 fioletowa naturalna zielona pomarańczowa 

 


