FABRYKA KABL

Telekomunikacyjne kable miejscowe do transmisji szerokopasmowych,
peczkowe, 0 izolacji i powtoce polietylenowej, z zaporag przeciwwilgociowa,
wypetnione

Norma: ZN-MADEX-02

Kable spetniajg wymagania parametrow transmisyjnych zawarte w normie IEC 62255-3 dla kabli
o maksymalnym zakresie czestotliwosci do 60MHz oraz WTO TPSA “Telekomunikacyjne kable
miejscowe parowe szerokopasmowe”.

Rodzaje kabli

o XZTKMDXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), do ustug szerokopasmowych (D),
o0 izolacji z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego
(Xp) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w)
Zastosowanie

Kable przeznaczone sg do budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej, wszystkie pary w kablu
mogg by¢ wykorzystywane do realizacji transmisji cyfrowej w obydwu kierunkach.

Kable mogg by¢ uktadane w kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi na terenach o matym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable przeznaczone sg do pracy przy napieciach | pragdach wystepujgcych w systemach
telekomunikacyjnych, nie mogg by¢ stosowane do zasilania urzadzen elektroenergetycznych.

Budowa

a) zyta: miekkie druty miedziane o $rednicy 0,5mm

b) izolacja: polietylen piankowy z zewnetrzng warstwa z polietylenu petnego (foam-skin)

c) wigzki: parowe

d) peczki elementarne: 5-parowe lub 10-parowe, owiniete barwng tasiemkg PP

e) os$rodek: skrecony z peczkoéw elementarnych

f)  liczba par: 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 70; 100 oraz 200

g) uszczelnienie wzdtuzne osrodka: wszystkie wolne przestrzenie miedzy elementami konstrukcyjnymi
osrodka wypeinione materiatem hydrofobowym

h) obwdj osrodka: obwoj osrodka: folia z tworzywa sztucznego, nawinieta wzdtuznie z zakiadkg

i) zapora przeciwwilgociowa: tasma aluminiowa pokryta jednostronnie warstwg kopolimeru etylenu,
pod tasmg utozona wzdtuznie zyta uziemiajgca CuSn o $rednicy 0,5mm

i) powtoka: powitoka: polietylen odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego, barwy czarnej

Charakterystyka:
Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka Wartos¢
Rezystancja petli zyt Q/km =191,8
Asymetria rezystancji zyt % <04

Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze (50Hz,

1min.) zyta/zyla Zzyla/ekran v 1400
Rezystancja izolacji MQ X km = 1500
Rezystancja ekranu <625/D
Q/km D oznacza $rednice na ekranie
[mm]
Pojemnosc¢ skuteczna nF/km <55

Asymetria pojemno$ci zyt par kabla wzgledem ekranu pF/km <500
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Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka Wartosc
Impedancja falowa przy czestotliwosci:  0,1MHz<f< 1MHz O 120 + 25
1MHz < f < 60MHz 120 £ 15
LCL przy czestotliwosci: 0,3 kHz = f <40 kHz 4B > 60
40kHz < f <12 MHz >40
Pozostale parametry transmisyjne w temperaturze 20°C,
Thumienno$é falowa, max. NEXT, min. PS NEXT, min. FEXT, min.
L [dB/100m] [dB/km] [dB/100m] [dB/km]
Czestotliwos¢ -
[ MHz ] norma wartosci norma | wartosci | wagos norma. | wartosci
typowe typowe typowe typowe
0,10 0,7 0,55 63,5 80,4 - - 73,9 84,0
0,50 1,4 1,15 53,3 69,3 - - 69,8 77,1
1 2,0 1,62 49,0 64,7 52,0 73,1 67,6 73,8
2 2,9 2,39 44,6 61,3 47,5 66,9 67,9 72,2
4 4,1 3,38 40,2 56,1 43,0 60,2 72,0 74,4
8 5,8 4,82 35,8 49,1 38,5 53,4 80,4 84,4
10 6,5 5,33 34,4 45,2 37,0 52,0 83,9 85,8
12 7,1 5,84 33,4 45,5 35,8 52,0 84,0 86,6
30 11,5 9,34 - 40,5 29,8 39,7 - -
60 16,6 12,06 - 39,3 25,3 38,0 - -
Pozostale dane
Zakres temperatur: podczas -10°C do + 50°C | Kabel nie powinien by¢ przeginany w
instalowania -40°C do + 70°C |temperaturach ponizej - 10 °C
podczas pracy i magazynowania
Minimalny promien zginania 15 x $rednica zewnetrzna kabla
Sita zaciggania kabla < 20 N na jedng pare
Wymiary i masa 1km kabli
Maksymalna . . Maksymalna . .
. ] . Orientacyjna . ’ : Orientacyjna
Liczba par srednica masa kabla Liczba par srednica masa kabla
w kablu zewnetrzna w kablu zewnetrzna
[kg/km] [kg/km]
[mm] [mm]
2 8,0 48 30 19,0 316
3 8,5 54 50 23,0 476
5 9,0 72 70 26,0 627
10 13,0 128 100 31,0 888
20 16,5 234 200 43,0 1758

Pakowanie
Bebny drewniane zwrotne, dlugos¢ odcinkow fabrykacyjnych wedtug zyczenia klienta



Informacje dodatkowe

Kolory zyt w wigzkach parowych
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Rﬂ/A\ D
MADEX

Rodzaj peczka Numer wigzki w peczku Zyta ,a” Zyta b
1 biata niebieska
Peczek 2 biata pomaranczowa
5x2 3 biata Zielona
nieparzysty 4 biata brgzowa
5 biata szara
1 czerwona niebieska
Peczek 2 czerwona pomaranczowa
5x2 3 czerwona Zielona
parzysty 4 czerwona brazowa
5 czerwona szara
1 biata niebieska
2 biata pomaranczowa
3 biata Zielona
Peczek ;1 E!a’fa brgzowa
10 x 2 iata .szgra
6 czerwona niebieska
7 czerwona pomarahczowa
8 czerwona Zielona
9 czerwona brgzowa
10 czerwona szara
Ukfad peczkéw w osrodkach i barwne oznaczenie peczkéow
Liczba par w kablu Budowa os$rodka Barwa obrzutu peczkéw
10 1 x (10x2) Dowolna lub bez obwoju
20 4 x (5x2) niebieska, pomaranczowa, zielona, brgzowa
30 3 X (10x2) niebieska, pomaranczowa, zielona
50 5 x (10x2) niebieska, pomaranczowa, zielona, brgzowa, szara
70 7 x (10x2) niebieska + (niebieska, pomaranczowa, zielona,
(1+6) brgzowa, szara, biata)
niebieska, pomaranczowa, zielona +
100* 10 ();(+17(;X2) (niebieska, pomF;rar'\czowa, zielona, brgzowa,
szara, biata, czerwona)
200* 4 X [5 x (10x2)] niebieska, pomaranczowa, zielona, brgzowa

* osrodek kablial00 oraz 200- parowego moze zawieraC pary rezerwowe; 4 pary skrecone
w peczek i utozone w zewnetrznej warstwie osrodka



